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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
VELIND Scheibenfrostschutz -30°C

Weitere Handelsnamen
Frost- und Eisentferner
UFI: W56V-9RUF-TSJ4-YJ10
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Frost- und Eisentferner, enthalt Bitterstoffe

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Es liegen keine Informationen vor. Benutzung ausschlie3lich gemaf etikettiertem Verwendungszweck!

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: VELIND Aerosol GmbH
Stralle: Passower Chaussee 111
Ort: D-16303 Schwedt/Oder
Telefon: +493332/45088-0 Telefax:+49 33 32 /4 50 88 - 30
E-Mail: info@velind.de
Ansprechpartner: Qualitdtsmanagement Telefon: 11
E-Mail: gs@velind.de
Internet: www.velind.de
Auskunftgebender Bereich: Qs
1.4. Notrufnummer: GGIZ der Lander Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und

Thiiringen: +49361/7 3073 -0

Weitere Angaben
Notrufnummer der Gesellschaft: 0 33 32/45088 - 0
(Wahrend der Geschéaftszeiten von: Mo-Fr. 8.00 — 16.00 Uhr!)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Flam. Lig. 3; H226

Wortlaut der Gefahrenhinweise: sieche ABSCHNITT 16.
2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Alkohole, < 5 anionische Tenside, Duftstoffe, enthalt Bitterstoffe

Signalwort: Achtung

Piktogramme:

Gefahrenhinweise
H226 Flussigkeit und Dampf entzindbar.

Sicherheitshinweise
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
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P102

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heiflen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

P403+P235 An einem gut bellfteten Ort aufbewahren. Kihl halten.

P501 Inhalt/Behalter gemaf den lokalen/nationalen Vorschriften der Abfallentsorgung zufiihren.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.

2.3. Sonstige Gefahren

Bei Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher Dampf/Luft-Gemische méglich. Einatmen

verursacht narkotische Wirkung/Rausch.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Relevante Bestandteile

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-Nr.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

64-17-5 Ethanol (vgl. Ethylalkohol) 40-<45%
200-578-6 [603-002-00-5 [01-2119457610-43
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319 EUH066

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. -IStoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

64-17-5 200-578-6 |Ethanol (vgl. Ethylalkohol) 40-<45%
inhalativ: LC50 = >20 mg/l (Dampfe); dermal: LD50 = >2000 mg/kg; oral: LD50 = >2000 mg/kg
Eye Irrit. 2; H319: >= 50 - 100

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemaR Verordnung (EG) Nr. 648/2004
< 5 % anionische Tenside, Duftstoffe (Limonene).

Weitere Angaben

Bei Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher Dampf/Luft-Gemische mdglich. Einatmen

verursacht narkotische Wirkung/Rausch.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Betroffene aus dem

Gefahrenbereich bringen.

Nach Einatmen

Fir Frischluft sorgen. Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Bei Auftreten von Symptomen oder in

Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.

Nach Hautkontakt
Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen. Eventuell vorhandene

Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spiilen. Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
Mund griindlich mit Wasser ausspulen. KEIN Erbrechen herbeifihren. Sofort Arzt hinzuziehen.
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4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Symptome kdnnen auch erst viele Stunden nach der Exposition auftreten.
Folgende Symptome kénnen auftreten::
Rauschzustand. Bewusstlosigkeit. Kopfschmerzen. Benommenheit. Erbrechen. Schwindel. Aspirationsgefahr

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Diese Information ist nicht verfigbar. Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
alkoholbestandiger Schaum. Kohlendioxid (CO2). Wassersprihstrahl. Trockenléschmittel. Wassernebel.
Léschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei unzureichender Beliiftung und/oder durch Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher
Gemische moglich. Dampfe sind schwerer als Luft, sie breiten sich am Boden aus. Auf Riuickziindung achten.
Besondere Gefahrdung durch den Stoff selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:
Kohlenmonoxid Kohlendioxid.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekdmpfung Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges
Atemschutzgerat verwenden.

Zusétzliche Hinweise
Wenn gefahrlos méglich, unbeschadigte Behalter aus der Gefahrenzone entfernen. Zum Schutz von Personen
und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wasserspriihstrahl einsetzen. Kontaminiertes
Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Unter Beachtung
der behordlichen Bestimmungen beseitigen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Personliche Schutzausriistung tragen. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Nicht fir Notfille geschultes Personal
Beruhrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol
vermeiden. Fir ausreichende Luftung sorgen. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
ggf. Rutschgefahr beachten.

Einsatzkrafte
Geeignete Schutzausriistung tragen. Siehe Abschnitt 8
6.2. UmweltschutzmaBnahmen

Fur Frischluft sorgen. Verunreinigtes Waschwasser zurtickhalten und entsorgen. Bei Gasaustritt oder bei
Eindringen in Gewasser, Boden oder Kanalisation zustéandige Behdrden benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Weitere Angaben

Den betroffenen Bereich belliften. Mit fllissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder,
Universalbinder) aufnehmen. In geschlossenen Behaltern sammeln und zur Entsorgung bringen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13
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Siehe Schutzmalinahmen unter Punkt 7 und 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut bellfteten Raumen verwenden. Wenn
eine lokale Absaugung nicht méglich oder unzureichend ist, sollte nach Mdglichkeit eine gute Beliftung des
Arbeitsbereiches sichergestellt werden. Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusatzlich zu beachten!

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. An einem gut bellfteten Ort aufbewahren. Nur im Originalbehéalter an einem
kuhlen, gut gellfteten Ort aufbewahren. MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Von Hitze,
heilRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

Hinweise zu allgemeinen HygienemaRnahmen am Arbeitsplatz
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Vor den Pausen
und bei Arbeitsende Hande und Gesicht griindlich waschen, ggf. duschen. Am Arbeitsplatz nicht essen,
trinken, rauchen, schnupfen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Personliche
Schutzausristung. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht aul3erhalb des Arbeitsplatzes tragen. Technische
Beluftung des Arbeitsplatzes.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtiqung von Unvertriaglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdaume und Behalter
Behalter an einem kuhlen, gut gellfteten Ort aufbewahren. Maximale Lagerungstemperatur: 50°C Weitere
Angaben zu Lagerbedingungen: Der Fu3boden soll dicht, fugenlos und nicht saugfahig sein. Ausreichende
Lagerraumbellftung sicherstellen.

Zusammenlagerungshinweise
Fernhalten von: Selbstentziindliche Stoffe. Oxidationsmittel. starke Laugen. Starke Saure.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Brandklasse: B

Lagerklasse nach TRGS 510: 3 (Entziindbare Flussigkeiten)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Frost- und Eisentferner, enthalt Bitterstoffe

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m3 Spitzenbe- Hinweis Art
grenzungsfaktor
64-17-5 Ethanol 200 380 4(11) Y TRGS 900
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DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert

64-17-5 | Ethanol (vgl. Ethylalkohol)

Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ lokal 1900 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 950 mg/m?®
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 343 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, akut inhalativ lokal 950 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 114 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 87 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 206 mg/kg KG/d
PNEC-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

Umweltkompartiment Wert

64-17-5 | Ethanol (vgl. Ethylalkohol)

Siulwasser 0,96 mg/l
Meerwasser 0,79 mgl/l
SiiRwassersediment 3,6 mg/l
Meeressediment 2,9 mg/l
Mikroorganismen in Klaranlagen 580 mg/I

Boden 0,63 mg/kg

Zusatzliche Hinweise zu Grenzwerten
MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

OO 0 ®¥»&

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fir ausreichende Beliiftung und punktformige Absaugung an kritischen Punkten sorgen. Begrenzung und
Uberwachung der Exposition / Persénliche Schutzausriistung
Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Bei sachgemaler Verwendung und unter normalen Bedingungen nicht erforderlich.
Empfehlung: Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Handschutz
Geprifte Schutzhandschuhe sind zu tragen: Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in
Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Es wird
empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen
mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.
Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk). Butylkautschuk. Handschuhplan beachten!
Dicke des Handschuhmaterials: 0,7mm
Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu bertcksichtigen.
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Hautschutzplan beachten!
Hautpflegeprodukte nach der Arbeit verwenden.
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Korperschutz

Bei sachgemaler Verwendung und unter normalen Bedingungen nicht erforderlich.

Persoénliche Schutzausristung tragen.

Antistatische Schuhe und Arbeitskleidung tragen. . .

Atemschutz

Bei sachgemaler Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich.
Atemschutz ist erforderlich bei: Grenzwertliberschreitung. Filtergerat (Vollmaske oder Mundstiickgarnitur) mit

Filter: A-P2 (DIN EN 14387)

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flissig
Farbe: blau
Geruch: Apfel

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich:

Entziindbarkeit:

Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:

Flammpunkt:
Zersetzungstemperatur:
pH-Wert (bei 20 °C):
Kinematische Viskositat:
(bei 20 °C)
Wasserldslichkeit:
Loslichkeit in anderen Lésungsmitteln
nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient
n-Oktanol/Wasser:
Dampfdruck:
Dichte (bei 20 °C):
Schiittdichte:
Relative Dampfdichte:

9.2. Sonstige Angaben

Angaben liber physikalische Gefahrenklassen
Explosionsgefahren

-38 °C
>78 °C

nicht anwendbar
nicht anwendbar
3,5 Vol.-%

15 Vol.-%
25,5°C

nicht bestimmt
7,2

13,6 mm?/s

leicht |6slich

nicht bestimmt

nicht bestimmt
0,93 g/cm?

nicht anwendbar
nicht bestimmt

Prifnorm
ASTM D 1177
EC: 440/2008 A.2.

DIN 51755

DIN EN ISO 10523
ASTM D 7042:2020

DIN EN ISO 2811

Das Produkt ist nicht: Explosionsgefahrlich. nicht explosionsgefahrlich. Bei Gebrauch Bildung
explosionsfahiger/leichtentziindlicher Dampf/Luft-Gemische mdglich.

Selbstentziindungstemperatur
Feststoff:
Gas:
Oxidierende Eigenschaften
Das Produkt ist nicht: brandférdernd.

Sonstige sicherheitstechnische Kenngréfen

Verdampfungsgeschwindigkeit:
Festkdrpergehalt:

nicht anwendbar
nicht anwendbar

nicht bestimmt
nicht bestimmt
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Pourpoint: -36 °C ASTM D 1177:2017

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1. Reaktivitat
Nicht geprifte Mischung. Es gibt keine Daten fiir die Zubereitung/das Gemisch selbst.

10.2. Chemische Stabilitét
Bei sachgerechter Lagerung und Handhabung stabil.

10.3. Moglichkeit gefdhrlicher Reaktionen

Bei bestimmungsmaRiger Verwendung keine Zersetzung zu erwarten

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Von Warmequellen fernhalten (z.B. heifle Oberflachen), Funken und offenen Flammen. Dampfe kdnnen mit
Luft explosionsfahige Gemische bilden. Siehe Kapitel 7.
MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

10.5. Unvertriagliche Materialien
Siehe Kapitel 7.
Zu vermeidende Stoffe: Oxidationsmittel. Selbstentziindliche Stoffe.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Siehe Kapitel 5.
Bei bestimmungsmaRiger Verwendung keine Zersetzung zu erwarten
Im Brandfall kdnnen entstehen: Kohlenmonoxid. Kohlendioxid.
Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dampfen fiihren.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung

Nicht geprufte Mischung. Es gibt keine Daten fur die Zubereitung/das Gemisch selbst.
Akute Toxizitat

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Es sind keine Daten fir die Mischung verfiigbar. Keine Daten verfiigbar
ATEmix berechnet

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/l; ATE (inhalativ
Staub/Nebel) > 5 mgl/l

CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg |Dosis |Spezies |Que||e |Methode
64-17-5 Ethanol (vgl. Ethylalkohol
oral LD50 >2000 Ratte
mg/kg
dermal LD50 >2000 Kaninchen
mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 >20 mg/l |Ratte

Reiz- und Atzwirkung
Atzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfillt.
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfillt.
Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfiigbar. Keine Daten verfiigbar
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Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfiigbar. Keine Daten verfiigbar

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Keimzellmutagenitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Karzinogenitat: Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Es sind keine Daten fur die Mischung verfiigbar. Keine Daten verfiugbar

Spezifische Zielorgan-Toxizitidt bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Es sind keine Daten fiir die Mischung verfiigbar. Keine Daten verfiigbar

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Es sind keine Daten fiir die Mischung verfiigbar.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Es sind keine Daten flr die Mischung verfiigbar. Keine Daten verfigbar

Spezifische Wirkungen im Tierversuch
Es sind keine Daten fir die Mischung verfiigbar. Keine Daten verfiigbar

Sonstige Angaben zu Priifungen
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfiigbar. Keine Daten verfiigbar

Erfahrungen aus der Praxis

Die Bewertung basiert auf subjektiven Beobachtungen beim Menschen: Kann Schlafrigkeit und Benommenheit

verursachen. Kopfschmerzen.
11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Allgemeine Bemerkungen
Nicht geprufte Mischung. Es gibt keine Daten fur die Zubereitung/das Gemisch selbst.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitéit

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Nicht geprifte Mischung. Es gibt keine Daten fur die Zubereitung/das Gemisch selbst.

CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitit | Dosis [ 1] | 1d] [Spezies Quelle Methode
64-17-5 Ethanol (vgl. Ethylalkohol)
Akute Fischtoxizitat LC50 >100 96 h|Leuciscus idus
mg/| (Goldorfe)
Akute Algentoxizitat ErC50 >100 72 h|Chlorella vulgaris
mg/I
Akute EC50 >100 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat mgl/l
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Es gibt keine Daten firr die Zubereitung/das Gemisch selbst.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfugbar
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
64-17-5 Ethanol (vgl. Ethylalkohol) -0,32
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BCF

CAS-Nr. Bezeichnung BCF Spezies Quelle

64-17-5 Ethanol (vgl. Ethylalkohol) 0,66

12.4. Mobilitidt im Boden
Es gibt keine Daten fiir die Zubereitung/das Gemisch selbst.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemalk REACH, Anhang XIII.
Es gibt keine Daten fiir die Zubereitung/das Gemisch selbst.
12.6. Endokrinschéadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniliber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erfillt.
Es gibt keine Daten fiir die Zubereitung/das Gemisch selbst.
12.7. Andere schéadliche Wirkungen
Keine Daten verfugbar

Weitere Hinweise
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nicht gepriifte Mischung. Es gibt keine Daten flr die Zubereitung/das
Gemisch selbst.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Entsorgung gemaf den behdérdlichen Vorschriften.
Die genannten Abfallschlissel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung dieses
Produktes. Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender kénnen
unter Umstanden auch andere Abfallschllssel zugeordnet werden. (2001/118/EG, 2001/119/EG,
2001/573/EG)
Die Zuordnung der Abfallschlisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAVK branchen- und
prozessspezifisch durchzufiihren.
Inhalt/Behalter gemal den lokalen/nationalen Vorschriften der Abfallentsorgung zufiihren.

Abfallschliissel - verbrauchtes Produkt
160114 ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND; Altfahrzeuge
verschiedener Verkehrstrager (einschliellich mobiler Maschinen) und Abfélle aus der Demontage
von Altfahrzeugen sowie der Fahrzeugwartung (aufer 13, 14, 16 06 und 16 08); Frostschutzmittel,
die gefahrliche Stoffe enthalten; gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung
150102 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlieRlich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfalle); Verpackungen aus Kunststoff

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Mit reichlich Wasser abwaschen. Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefihrt
werden. Empfehlung: Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften. Zum Beispiel: Inhalt/Behalter
industrieller Verbrennungsanlage zuftihren. Oder: Dieses Produkt und seinen Behalter der
Problemabfallentsorgung zufiihren.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1987
14.2. Ordnungsgemafe ALKOHOLE, N.A.G.

UN-Versandbezeichnung:
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14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
Beférderungskategorie:
Gefahrnummer:
Tunnelbeschréankungscode:

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
EmS:

F1

274 601
5L

E1

3

30

D/E

UN 1987
ALKOHOLE, N.A.G.

F1
274 601
5L
E1

UN 1987
ALCOHOLS, N.O.S.

223,274
5L
E1
F-E, S-D

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

Achtung: Brennbare Flussigkeit.

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweq gemaR IMO-Instrumenten

Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
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Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3, Eintrag 40, Eintrag 75
Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie

2012/18/EU:
Zusatzliche Hinweise

P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (iber Detergenzien. Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemaf Verordnung (EG)
Nr. 648/2004, Anhang 7: Ja. Das Sicherheitsdatenblatt entspricht der Anderungsverordnung 2020/878/EU

Nationale Vorschriften
Beschaftigungsbeschrankung:

Wassergefahrdungsklasse:
Status:

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Beschaftigungsbeschrankungen fiir Jugendliche beachten (§ 22
JArbSchG).

2 - deutlich wassergefahrdend

Einstufung von Gemischen geman Anlage 1, Nr. 5 AwSV

Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen

Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 9.
Die Angaben beziehen sich auf das Produkt im Anlieferzustand.

Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten.

* Daten gegeniiber der Vorversion geandert

Abkiirzungen und Akronyme

Flam. Liq: Entziindbare Flissigkeiten

Eye Irrit: Augenreizung

ADR Europaisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der StraRe;
AGW Arbeitsplatzgrenzwert, Spb.-Uf. Spitzenbegrenzung - Uberschreitungsfaktor (1 bis 8) und Kategorie (I, 1I)
fur Kurzzeitwerte (TRGS 900, Deutschland); Anm. Anmerkung; ATE Acute Toxicity Estimate (= Schatzwert
Akuter Toxizitat) gemaf der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP); AwSV Verordnung Uiber Anlagen zum
Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen; Bem. Bemerkung; BG Berufsgenossenschaft; BGV
Berufsgenossenschaftliche Vorschrift; bzw. beziehungsweise; ca. zirka /circa; CAS Chemical Abstracts
Service; CLP VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von
Stoffen und Gemischen; CMR carcinogen, mutagen, reproduktionstoxisch (krebserzeugend,
erbgutverandernd, fortpflanzungsgefahrdend); DIN Deutsches Institut fir Normung; EAK Europaischer
Abfallkatalog; ECHA Europaische Chemikalienagentur; EG Europdische Gemeinschaft; EINECS European
Inventory of Existing Commercial Chemical Substances; ELINCS European List of Notified Chemical
Substances; EN Europaischen Normen; EU Europaische Union; EWG Européische Wirtschaftsgemeinschaft;
Fax. Faxnummer; gem. gemal; ggf. gegebenenfalls; GGVSee Gefahrgutverordnung See; GHS Global
Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien; IATA Internationale
Flug-Transport-Vereinigung); IMDG-Code Gefahrliche Giter im internationalen Seeschiffsverkehr); k.D.v.
keine Daten vorhanden; Konz. Konzentration; LD50 Lethal Dose, 50% (= mittlere letale Dosis); LQ Limited
Quantities (= begrenzte Mengen); MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentrationswerte gesundheitsgefahrdender
Stoffe (MAK-Werte); min. minute(n) oder mindestens oder Minimum; n.a. nicht anwendbar; n.g. nicht geprift;
n.v. nicht verfiigbar; PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistent, bioakkumulierbar und toxisch);
Pkt. Punkt; REACH VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und
Beschrankung chemischer Stoffe; SVHC besonders besorgniserregende Sunstanzen; Tel. Telefon; TRG
Technische Regeln Druckgase; TRGS Technische Regeln fiir Gefahrstoffe; VbF Verordnung iber brennbare
Flussigkeiten (alt); VCI Verband der Chemischen Industrie e.V.; VOC Volatile organic compounds (= fllichtige
organische Verbindungen); vPvB very persistent and very bioaccumulative (= sehr persistent und sehr
bioakkumulierbar); VwVwS Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe; WGK
Wassergefahrdungsklasse; z. Zt. zur Zeit; z.B. zum Beispiel;
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Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

[CLP]

Einstufung

Einstufungsverfahren

Flam. Liq. 3; H226

Auf Basis von Prifdaten

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.
Weitere Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material Gibertragen werden. Die hier gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die
erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen beschreiben, sie dienen nicht dazu bestimmte Eigenschaften

zuzusichern und basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Haftung ausgeschlossen.

(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten

entnommen.)
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